
ワイヤレス
Max 1000m !!

詳細は裏面へ

GO!



お問い合わせ先は

本 社 TEL078-302-0460 FAX078-302-1404
東 京 支 店 TEL03-5546-1232 FAX03-5546-1238
名 古 屋 支 店 TEL052-389-5300 FAX052-389-5301
神 戸 支 店 TEL078-302-2370 FAX078-302-0446
福 岡 支 店 TEL092-513-3061 FAX092-513-3062
札 幌 営 業 所 TEL011-872-7161 FAX011-872-7170
仙 台 営 業 所 TEL022-287-3140 FAX022-287-3144
北関東 営業所 TEL027-367-4611 FAX027-367-4615

【使用例】 複数台を使用してのロードモニタリングも可能(オプション)

【仕様】 周波数:2.4GHz データ転送速度:3Hz  使用温度範囲-10～50℃

＊55t以上をお求めの場合は弊社までお問い合わせください。
＊その他防爆仕様モデル、データ転送速度200Hz対応モデル、Bluetooth対応モデルあり

・2.4GHz無線方式(最大通信距離1㎞)
→低消費電力・安定した通信が可能

・計測精度±0.1％(フルスケール)
・バッテリーは単三電池 x 4本
・連続使用時間1200時間
・防塵・防水仕様IP67(NEMA6)
・全商品1年保証付き

・ロードセルを4台まで同時読取
・過荷重アラーム(90db)設定可能
・200Hzピークホールド機能付き
・風袋プリセット機能付き
・低バッテリー通知機能付き
・バッテリーは単三電池 x 2本
・連続使用時間60h

【ラジオリンクプラス】 【ハンドヘルド プラス】


